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UTENSILI ANTISCINTILLA

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

M 
7

Per tubi Ø pollici 1  2
Codice M 7275 5112 M 7275 5002
M 7275/5 Cad.  733,00 884,00
Apertura massima mm 38 50
Lunghezza totale mm 430 530
Peso ca. kg 1,5 2,2

Tipo "Svedese" - DIN 5234
In lega di rame-berillio - Be-Cu
Con ganasce a 45° e manici rivestiti in resina sintetica

Giratubi

Lunghezza totale mm 250 300 350 450 600
Codice M 7275 9250 M 7275 9300 M 7275 9350 M 7275 9450 M 7275 9600
M 7275/9 Cad.  180,00 240,00 312,00 473,00 668,00

Mod. «Americano»
M 7275/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7276 - In lega di rame-berillio - Be-Cu

Codice M 7276 0250 M 7276 0300 M 7276 0350 M 7276 0450 M 7276 0600
M 7276 Cad.  278,00 353,00 457,00 701,00 985,00
Per tubi fino a Ø pollici 1 1  2 2  3
Per tubi fino a Ø mm 30 40 50 60 75
Peso M 7275/9 ca. kg 0,670 0,950 1,200 2,050 3,150
Peso M 7276 ca. kg 0,730 1,050 1,310 2,250 3,460

In lega di rame-berillio - Be-Cu
Per tubi con Ø pollici  ÷ 4
Lunghezza totale 600 mm - Peso circa 2,1 kg
Codice M 7277 0000 M 7277 Cad.  1.084,00  1

Giratubi a catena

Per tubi Ø max. pollici 4 12
Codice M 7277 4004 M 7277 4012
M 7277/4 Cad.  813,00 1.533,00
Per tubi Ø max. mm 100 300
Lunghezza totale mm 600 900
Peso circa kg 3,6 9

Mod. «Americano»
In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
Con ganasce doppie reversibili

Lunghezza totale mm 200 250 300 375
Codice M 7278 0200 M 7278 0250 M 7278 0300 M 7278 0380
M 7278 Cad.  186,00 224,00 314,00 445,00
Lunghezza pollici 8 10 12 15
Apertura  mm 24 30 36 46
Peso circa g 275 485 780 1545

In lega di rame-berillio - Be-Cu
Testa inclinata di 15° con scala millimetrata

Chiavi a rullino

Apertura  mm 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
Codice M 7278 .... 9017 9019 9022 9024 9027 9030 9032 9036 9041 9046 9050 9055 9060 9065 9070 9075 9080
M 7278/9 Cad.  54,00 57,50 60,50 67,00 82,50 103,00 121,00 144,00 177,00 211,00 239,00 279,00 334,00 402,00 503,00 568,00 687,00

Tipo a forchetta - DIN 133
M 7278/9 - In lega di alluminio-bronzo - Al-Br
M 7279 - In lega di rame-berillio - Be-Cu

Chiavi per uso a percussione

Codice M 7279 .... 0017 0019 0022 0024 0027 0030 0032 0036 0041 0046 0050 0055 0060 0065 0070 0075 0080
M 7279 Cad.  84,50 90,00 94,50 106,00 130,00 162,00 189,00 224,00 278,00 332,00 375,00 438,00 525,00 630,00 763,00 889,00 1.062,00
Lunghezza totale mm 125 125 135 150 175 190 190 210 230 250 275 305 315 335 370 375 400
Peso M 7278/9 ca. kg 0,135 0,135 0,175 0,220 0,350 0,420 0,460 0,620 0,860 1,100 1,420 1,830 2,120 2,780 3,660 4,030 5,130
Peso M 7279 ca. kg 0,150 0,150 0,195 0,245 0,385 0,465 0,515 0,675 0,955 1,225 1,560 2,025 2,345 3,060 4,030 4,660 5,650
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